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KOGENERACIJSKA POSTROJENJA U DRVNOJ INDUSTRIJI  

Prednost drvne industrije  

ÁPREDNOSTI DRVNE INDUSTRIJE ZA 

IMPLEMENTACIJU KOGENERACIJSKIH 

POSTROJENJA  

- Iskustvo u eksploataciji energetskih postrojenja  

    na biomasu , 

- Postoje kotlovska postrojenja na biomasu iskori-

stiva za kogeneraciju, 

- Postoje potroġaļi toplinske energije u cjelogodi-

ġnjem pogonu,   

- Produkcija energenta u formi drvnog ostatka 

 



KOGENERACIJSKA POSTROJENJA U DRVNOJ INDUSTRIJI  

Prednost drvne industrije  

ÁPREDNOSTI DRVNE INDUSTRIJE ZA 
IMPLEMENTACIJU KOGENERACIJSKIH 
POSTROJENJA  

- Postoji infrastruktura za sakupljanje i manipula-
ciju drvnog ostatka ( energenta ), za distribuciju 
toplinske energije ,... 

- Pogodnost za razvoj projekata koji mogu potroġiti 
viġkove toplinske energije ( proizvodnja briketa, 
peleta,. ), 

- DrvopreraĽivaļki pogoni predstavljaju i znaļajne 
potroġaļe elektriļne energije s optereĺenjem u 
rasponu 0,6 ï 1,4 MWe ( ġto predstavlja rastere-
ĺenje elektrodistribucijskog sustava.   
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Potrebe drvne industrije  

ÁPotrebe drvne industrije za toplinskom energijom, 

namjena i temperaturni nivo  

- Grijanje prostora 

    Uredski prostor 

   * radijatorsko grijanje, 80 / 60 C, 90 / 70 C 

    Proizvodni prostor 

   * toplozraļno grijanje, t.v. 110 / 70 C, t.v.  90 / 70 C, para  

     1 ï 5 bar, 

   * radijatorsko grijanje, t.v. 80 / 60 C, 90 / 70 C 

    Skladiġni prostor   

   * toplozraļno grijanje, t.v. 110 / 70 C, t.v.  90 / 70 C, para  

     1 ï 5 bar, 
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Potrebe drvne industrije  

 

- Tehnoloġke potrebe 

 

        Termiļka modifikacija drva 
   *   potrebna temperatura radnog medija od 260 C  ( vodena para 40 bar ) 

   *   termiļko ulje 260 C 

 

       Suġare za furnir 
   *   potrebna temperatura radnog medija od 140 ï 180 C ( v.p. 6-10 bar ) 

   *   termiļko ulje 140 ï 180 C  

 

     Parionice  
   *   direktno parenje: niskotlaĺna para 0,3 ï 0,5 bar 

   *   indirektno parenje: para 0,5 ï 3 bar, vrela voda: 120 C, termiļko ulje  

        iznad 120 C 
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Potrebe drvne industrije  

 

- Tehnoloġke potrebe 

 

         Preġe 
   *   potrebna temperatura radnog medija od 100 ï 130  C  ( v. para, vrela voda ) 

   *   termiļko ulje  

 

       Suġare za piljenice, lakirnice 
   *   potrebna temperatura radnog medija od 80 ï 90 C ( topla voda, para ) 

   *   termiļko ulje   

 

     ñKuhanjeò trupaca  
   *   niskotlaĺna para 0,3 ï 0,5 bar 

   *   topla voda ( 90 C ) 
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Raspoloĥiva energetska oprema 

 

- RASPOLOĢIVI TOPLINSKI IZVORI 

 
    *  MANJI DRVOPRERAņIVAĻKI POGONI  

       Uobiļajeno toplovodni, rjeĽe niskotlaļni parni, kotlovi ( do 110 C  / 0,5 bar )  

       proizvoĽaļa: UNICOMFORT, VALMAGI, KOHLBACH, TOPLING, ex EMO,   

       POLYTECHNIK, BANO, BINDER,... 

 

    *  VEĹI DRVOPRERAņIVAĻKI POGONI ( s novim energetskim postrojenjima ) 

       Ļesto veĺi toplovodni kotlovi ( KOHLBACH, POLYTECHNIK, UNICOMFORT, 

       BINDER,..), rjeĽe niskotlaļna ili visokotlaļna parna izvedba, 

 

    *  VEĹI DRVOPRERAņIVAĻKI POGONI ( sa starijim en. postrojenjima )   

       U ovim pogonima moģemo zateļi visokotlaļne ili , rjeĽe, vrelovodne kotlove   

       proizvoĽaļa:  ex TPK, KOHLBACH + TPK, WEISS, LAMBION, OMNICAL ,   

       ex EMO,... U pravilu se radi o kotlovima s radnim tlakom 12 ï 20 bar, ugla-  

       vnom bez paropregrijaļa ( par izuzetaka ) s reduciranim radnim tlakom ( 3 do  

       6 bar  ) i nazivnog uļina 4 do 12 t/h pare. 
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Raspoloĥiva energetska oprema 

 

- KOGENERACIJSKI POTENCIJAL RASPOLOĢIVIH ENERGETSKIH 

IZVORA 

 

    *  NAJĻEĠĹI KOTAO: KL proizvoĽaļa ex TPK 

 

    *  TRAJNI TOPLINSKI UĻIN: 10 t/h pare  

 

    *  KARAKTERISTIKE RADNOG MEDIJA: 12,7 bar ( 13 at ), suhozasi-  

       ĺena para, 

 

    *  LOĢIĠTE: fiksna kosa reġetka 

 

             

          

 


