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NAMJENA 

Kogeneracijsko 

postrojenje u pouzdanoj 

tehnologiji parnog bloka, 

električne snage 1 MW i 

toplinske snage oko 4 

MW.  

PrilagoĎeno je uvjetima 

domaćeg tržišta i 

zadanom toplinskom 

konzumu, s maksimalnom 

učinkovitošću korištenja 

biomase. 



Tehnički podaci 

Gorivo: Sječka 35% vlage, kalorična vrijednost 10,8 

MJ/t, (3 MWh/t), 

Parni kotao (TPK-EPO Zagreb):  7,3 MW,   9,9 t/h 

pare,  37 bara,  355 ºC 

Turbina (TTK Karlovac):  1,2 MW,  10500 min -1, 35 

bara, 350 ºC,  oduzimanje: 3 bara , 134ºC,  

Generator: sinhroni 400 V,  1,2 MW,  1500 min -1 

Nadzor i upravljanje (PHB Zagreb): sustav voĎenja 

prilagoĎen BE-TO 1 

Električno postrojenje (Končar-Montaţni): 400 V, na 

mrežu TS 0,4/10(20) kV, 1000 kVA 

Toplinska stanica (B.E.S.T.Projekt): snaga 4 MW, 

automatska regulacija topline 



Nudimo: 

Uslugu ‘ključ u ruke’: provjeru isplativosti ulaganja i 

provjeru osnovnih parametara objekta,  

 isporuku opreme , montažu, probni pogon do 

konačne primopredaje  

objekta i kompletnu dokumentaciju 

Garanciju: za dobro izvršenje posla i pogon 

8000h/godišnje  

Nadzor i upravljanje s kontrolom učinkovitosti i 

prihoda od prodaje energije  

Partnerski odnos u:  razradi ideje,  izradi 

dokumentacije, pribavljanju dozvola, eksploataciji i 

financiranju objekta,  izgradnji i razvoju toplinskog 

konzuma,  razvoju  lokalnog gospodarstva 

 

 

 



Partnerstvo u voĎenju pogona 

 

U opseg naše ponude uključena je 

partnerska briga u voĎenju pogona s 

ciljem prilagodbe na promjene 

toplinskog opterećenja i njegovo 

unapreĎenje.  

Što brži povratak sredstava uloženih 

u izgradnju objekta. 



TRIGENERACIJA 

Toplinska 

mreţa

Rashladna 

mreţa

Električna 

mreţa

Kupac – potrošač Ima na raspolaganju tri 

oblika korisne energije. 

Energetska sigurnost! 

 

 

 

 

 



GLAVNI PROIZVOĐAČI 

organizirani u klaster 

domaće industrije 
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Bomba, Libija., 3 vrelovodna kotla za desalinizaciju 

Valorbois, Belgija, parni kotao 20 t/h  

Izvozni poslovi za postrojenja na biomasu ili otpad čine veći dio naše proizvodnje 

 parni kotao na biomasu za elektranu u Sulzbachu (Njemačka), kotao za kogeneraciju na 

biomasu Valorbois (Belgija), Stramproy (Nizozemska), dva kotla na biomasu (Filipini) 

 parni kotao za spaljivanje otpada, Toplana Celje 

 rekonstrukcija parnog kotla na biomasu na veću snagu u Sevnici, Slovenija 

 

Domaća referenca: Kotlovsko postrojenje na biomasu 
Strizivojna Hrast 

OSNOVNE DJELATNOSTI: Projektiranje, 

proizvodnja i montaţa kotlovskih postrojenja 

• Vrelovodni kotlovi na ulje, plin ili ugljen, parni paketni ili 

strmocijevni kotlovi,  Kotlovi na otpadnu toplinu 

• Oprema za naftnu i kemijsku industriju,  Procesna 

oprema,  Postrojenja za obradu vode 

 
Revitalizacije i sanacije kotlovnica pružanjem kvalitetnog inženjeringa, proizvodnje u 

pogonu i iskusnog mobilnog tima za montažu. Široka lepeza postupaka savijanja, 

reduciranja i obrade cijevi.  Lasersko rezanje čeličnih limova 

 

Više od pola stoljeća tradicije i znanja u   

proizvodnji energetskih i procesnih postrojenja, uz 

osiguranje kvalitete prema ISO   9001:2008  

 

????????  

Hrast Strizivojna – kotao, 

 Glavni izvoĎač  

3,2 MWel 



 

 

                                                               
               

 

                               
  PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJA I MONTAŢA TURBINSKIH  POSTROJENJA 

                 
 

                            
 

                  
          
                             
         

     

  

                                     

 
 

PARNA TURBINA Tip:1-OK 1,20 

višestepena kondenzacijska turbina s  

visokim stupnjem učinkovitosti i  

reguliranim oduzimanjem pare 

Nominalna snaga: 1,0 MW 

Max snaga:  1,2 MW 

 

IZRADA REZERVNIH DIJELOVA ZA TURBINE I PUMPE 

RAZNIH PROIZVOĐAČA 

•   Snimanje uzorka 3D tehnikom 

•   Proizvodnja na CNC strojevima 

•   Izrada rezervnih dijelova za    turbine, pumpe i  

    kompresore (lopatice, brtve, klizni ležajevi,  

    rotori itd.) 

 

SERVISIRANJE I REMONTI TURBINSKIH I 
PUMPNIH POSTROJENJA 
 

• Vibrodiagnostika 

• Demontaža i montaža 

• Defektaža 

• NDT Kontrole 

• Ispitivanja i puštanje u rad 
 

TVORNICA TURBINA d.o.o. 

TVORNICA TURBINA d.o.o., Vrazova 53, P.P. 168 HR-47000 Karlovac, CROATIA, OIB:  32258484464 
Tel: +385 (0)47 648 588,  Fax: +385 (0)47 648 571,  email:  info@ttk.hr ,  www.ttk.hr 
 
 
 

 

• Parne turbine do 10 MW 

• Vakuum kondenzatori 

• Parni i vodni ejektori 

• Napojne pumpe 

• Pumpe kondenzata 

• Rashladne pumpe 

• Cirkulacione pumpe 

• Automatska regulacija  
    turbinskog postrojenja 

Parne turbine do 10 MW, 

Napojne i rashladne pumpe, 

Izrada rezervnih dijelova 

Servis i remont turbina 



 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorsko sučelje 

  

 

AUTOMATIZACIJA
 

d.o.o. ZA KONTROLU INDUSTRIJSKIH PROCESA I AUTOMATIZIRANIH PROIZVODNIH POSTROJENJA,  
REPUBLIKA HRVATSKA, 10000 ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA 20H, Tel.: +385 1 2409-143; Fax:  1 2409-367 

email: info@phb.hr, http://www.phb.hr  
OIB 06838324425 

 
 
 
 

 
 
 
 

INŢENJERING ZA MJERNO 

REGULACIJSKU TEHNIKU U 

ENERGETICI  I  PROCESNOJ 

INDUSTRIJI   

 

1. PROJEKTIRANJE: Idejni projekti, Glavni projekti ( projekti za građevisnku dozvolu), 

Izvedbeni projekti, Projekti izvedenog stanja EPLAN, AUTO CAD, EXEL, MS WORD 

2. ISPORUKA OPREME: INVENSYS, SIEMENS, EMERSON, YOKOGAWA,HONEYWEL, 

JUMO,ENDRESS HAUSSER  itd. 

3. IZRADA KORISNIČKIH PROGRAMA: DCS SUSTAV INVENYS, SIMATIC S7/F  ,STEP 

7, PCS 7, WINCC, fIX INTELLUTION 

4. MONTAŢA I ISPORUKA MONTAŢNOG MATERIJALA: Vlastita montažerska ekipa sa 

dvadeset godišnjim iskustvom, izvođenje radova prema vlastitim ili vanjskim projektima 

5.  IZVOĐENJE INSTALACIJA U EKSPLOZIVNO UGROŢENIM PROSTORIMA:            

 Ovlaštenje od Ex agencije za montažu i održavanje 

 Školovan inženjerski i tehnički kadar 

 Umjerana i održavana ispitna oprema 

6. ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON: Vlastita ispitna dokumentacija i procedure 

propisane postupkima  kvalitete prema ISO 9001:2008 sustavu upravljanja kvalitetom 

7. IZRADA UPRAVALJAČKIH I RAZVODNIH ORMARA: Vlastita radionica sa svim 

potrebnim alatima, osposobljenim iskusnim osobljem i procedurama ispitivanja  

Hrast Strizivojna, 

 sustav za nadzor i upravljanje 

3,2 MWel 



Leko-biro d.o.o. Slavonski Brod 
ü Hrast Strizivojna d.o.o. - projektni nadzor 

ü Slavonija DI d.o.o. – glavni projekt 

ü BE-TO Glina d.o.o. – glavni projekt 

 

B.E.S.T. PROJEKT d.o.o. 
BIRO ENERGETIKA   

STROJARSKA  TEHNIKA  

Petrovaradinska 7/7, 1000 0 Zagreb 

tel. 01/ 38 45 140, fax. 01/ 38 44 012 

Toplinske mreţe 

Projektiranje 

Nadzor i  

gradnja 



ü UsklaĎenost emisija iz postrojenja sa EU i nacionalnim 

propisima 

ü Procjena utjecaja na okoliš 

ü Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 

ü Krajobrazno ureĎenje 

ü Procjena energetskog potencijala biomase  

OIKON d.o.o. za primijenjenu ekologiju 

Avenija Dubrovnik 6-8 

10 020 Zagreb 

Telefon:                    +385 1 5507 100 

Fax:                          +385 1 5507 101 

E-pošta:                     oikon@oikon.hr 

WEB:                       www.oikon.hr 

mailto:oikon@oikon.hr
http://www.oikon.hr/


KONČAR  

Končar – Montažni inženjering d.d. 

Isporuka i montaža električnog  

energetskog postrojenja 



OSNOVNE 

KARAKTERISTIKE 



1.    Odnos el. i topl. snage na pragu: 1:4  odnosno 

1 MWel i 4 MWt 

 

2. Parametri topline na izlazu toplinske stanice su:    

3 bara, 134 ˚C 

 

3. Potrošnja biomase na ukupno proizvedenu el. i 

topl. Energiju (1 MW x 8000h + 4 MW x 5000h): 

0,7 t/MWh 

 

4. Koristimo standardno gorivo: sječka sa 35% 

vlage i kalorične vrijednosti 10,8 MJ/t, (3 MWh/t) 



5. Potrošnja kotlovske vode pri temperaturi 

15ºC iznosi 1 m³/h, a rashladne 4 m³/h 

 

6. Instalirana snaga sinhronog generatora 

iznosi 1,2 MW 

 

7. BE-TO 1 je osposobljena za  rad u 'otočnom 

pogonu‘ 

 

8. Snaga vlastite potrošnje BE-TO 1 iznosi do 

150 kW 

 

9. Temperatura plinova na dimnjaku iznosi 

150º C  



 

10.Generalni pregled nakon 8 godina, a 

generalni remont nakon 15 godina. 

Troškovi godišnjeg održavanja iznose oko 

1,5% od investicijske cijene 

 

11.Količina pepela uz upotrebu standardnog 

goriva 0,5% godišnje 

 

12.Emisije ispušnih plinova: CO < 150mg/m3, 

Nox < 250mg/m3, krute čestice < 50 nm3 

 



NAŠE PREDNOSTI 

1.  BE-TO 1 nema ‘crne kutije’ 

 

2. Ima snažniji toplinski izlaz:    3 bara, 134 ˚C 

 

3. Povolnije za trigeneraciju 

 

4. Promptno i jeftinije rješavanje incidentnih 

situacija 



HVALA NA PAŢNJI! 


